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Voor het experiment heb ik het stuk waarin de local oscillator van de satelliet ontvangst kop 
uitgezaagd en deze voorzien van een SMA plag. Met de gedachte om er aan te kunnen meten. Tevens 
kan z’n oscillator wel een gemakkelijk zijn voor een simpele meting. 
 
Door aan de afstem schroef te draaien is het mogelijk om 
de frequentie te verstemmen van 9.85 t/m 10.58GHz.  
Hierbij varieert het uitgang vermogen van 5.5 t/m 0.5mW  
dit alles bij een voeding spanning van 8Volt. De stroom is  
dan ongeveer 15mA. 
 
De frequentie is het laagst als de instel schroef helemaal is 
uitgedraaid en het hoogst waneer deze is  
ingedraaid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om verder wat proefjes te doen heb is twee pilletjes uit 
twee dezelfde Sat. oppen gesloopt. Deze hebben een  
afmeting van 6.01x2.61mm (grijs) en 5.98x2.57mm (bruin) 
 
In de documentatie van Murata heb ik gezien dat een DRD veer  
een hogere frequentie 5.5x2.44mm is. Het is mogelijk om een  
van verkregen DRD te verslijpen. Wat dit allemaal voor gevolgen 
heeft voor de stabiliteit is mij niet nog niet bekend.  
 



Voor het slijpen van een DRD ga ik als volg te werk: 
  1: Draai een vlakke voorkant aan een stukje messing 5mm rond (Zie figuur 1) 
  2: Lijm daar voorop met behulp van seconden lijm de DRD op 
  3: Slijp met behulp van een diamant frees de DRD op maat (Dremel nummer 7103) 
  4: Tik met een schroeven draaier de DRD los.  
       Door het vervormen van het kraagje springt de pil los! 
 

 
Mechanische opstelling DRD in draaibank 

 
 
 
 
 
 
 

Afgeslepen pil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur1: Los tikken DRO pil 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe behuizing Deksel heeft 6x0.75mm trim schroef. 


